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SLB 2000 K LIGHT, Kaliber .30-o6., Lauflänge 500mm

 

Sicherung

Der Sicherungsschieber ist ergonomisch optimal plaziert, 

sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder bedienbar. 

Einzigartig bei einer Selbstladebüchse: Die Sicherung 

wirkt auf den Abzug und das Schlagstück.

 

Abzug

Der fein eingestellte Direktabzug verbindet eine optimale 

Abzugscharakteristik mit der entsprechenden Sicherheit.

Drückjagdschiene

Die Drückjagdschiene mit Kontrastlinie und Leuchtkorn 

für den flüchtigen Schuss. Diese Visierung kann auch 

einfach mit der Standardvisierung ausgetauscht werden.

Magazin

Das 2-Schuss-Magazin schließt bündig mit dem 

Systemkasten ab. Wie alle Bedienelemente der SLB 2000 

LIGHT, ist der Magazinlösehebel ergonomisch günstig 

plaziert. Direkt vor dem Abzugsbügel liegend, ermöglicht 

er den blitzschnellen Magazinwechsel für Rechts- und 

Linkshänder. Gut geschützt gegen unbeabsichtigtes 

Auslösen des Magazins, etwa durch Anstossen oder 

Hängenbleiben.

Je nach gesetzlichen 

Vorschriften ist das Magazin 

abnehmbar oder fest mit 

der Waffe verbunden.
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Bewegungsjagden sind die Domäne der Selbstlade-

büchse. Mehrere Schüsse hintereinander ohne 

Verzögerung und ohne aus dem Anschlag zu gehen 

abgeben zu können ist bei diesen schnellen Jagden fast 

unverzichtbar: Zum Einen können so die erforderlichen 

Strecken erreicht werden, zum Anderen kann so ein ange-

schweißtes Stück durch sofortiges Nachschießen erlegt 

werden. 

Auch auf der Einzeljagd finden Selbstladebüchsen immer 

mehr Anhänger. Vorteilhaft auf der Pirsch oder dem 

Ansitz ist, dass das Geräusch des Nachladevorgangs vom 

Schussknall völlig überdeckt wird. 

Auch bei dieser 

Jagdart er-

möglicht das 

verzögerungs-

freie Nach-

schießen die 

Doublette, zum 

Beispiel auf Kalb 

und Tier, oder den 

schnellen Fangschuss.

Die Heckler & Koch SLB 2000 LIGHT bietet alles, was Sie 

von einer modernen und innovativen Selbstladebüchse 

erwarten können: Eine gut ausbalancierte, führige Büchse 

mit ergonomisch gestaltetem Schaft mit „Kaisergriff“ 

für den sicheren, instinktiven Schuss. Ein absolut 

zuverlässiges und sicheres Verschluss-System. Modulare, 

kompakt zerlegbare Bauweise. Und selbstverständlich die 

herausragende Heckler & Koch Qualität. 

Neue Maßstäbe setzt die SLB 2000 LIGHT in Sicherheit 

und Präzision. Als einzige Selbstladebüchse auf dem 

Markt hat sie eine Sicherung, die auf den Abzug und das 

Schlagstück wirkt.

Die spezifische Konstruktion der Gasabnahme 

ermöglicht hervorragende Präzision und problemloses 

Warmschussverhalten.

Schäftung

Europäische Nussbaumhölzer finden für den Schaft 

der SLB 2000 LIGHT mit seiner charkteristischen Form 

Verwendung. Die Schaftform mit „Kaisergriff“ unterstützt 

den schnellen und sicheren Anschlag. Die griffige 

Fischhaut und eine Gummischaftkappe runden das Bild 

ab.

Freischwingender Lauf

Durch die besondere Konstruktion der Gasabnahme kann 

sich der kaltgehämmerte Lauf der SLB 2000 LIGHT bei 

Erwärmung frei ausdehnen. Zudem hat der Vorderschaft 

keinerlei Berührung mit dem Lauf, der dadurch frei 

schwingen kann. Gründe für die hervorragende 

Schussleistung der SLB 2000 LIGHT.

SLB 2000 K LIGHT, Kaliber 9,3x62,  

Lauflänge 500mm

Modulare Bauweise

Durch den modularen Aufbau ist die SLB 2000 LIGHT 

schnell und einfach für Reinigung oder zum Transport zu 

zerlegen. Auslandsjäger schätzen das  

kompakte Packmaß. 

Optische Visierungen

Die Hülse der SLB 2000 LIGHT ist für die Aufnahme von 

Montagen für die unterschiedlichen optischen Visierungen 

vorbereitet.

Schwenkmontagen
Zielfernrohre mit oder ohne Schiene und Leuchtpunktvisiere 

lassen sich mit der HK-Schwenkmontage niedrig und 

absolut schussfest montieren. Auch bei häufigem Aufsetzen 

und Abnehmen des Zielfernrohres bleibt die Treffpunktlage 

konstant.

Visierung

Die Standard-Visierung der SLB 2000 Light ist mit 

verstellbarer Rechteckkimme und Balkenkorn ausgestattet. 

Dieses Visier ist problemlos gegen die Drückjagdvisierung 

austauschbar.

Schwenkmontage mit 
Weaverschiene
Für alle Leuchtpunktvisiere.

Schwenkmontage mit niedri-
ger Weaverschiene
Für kurze Leuchtpunktvisiere, 

wie z.B. Bushnell HOLOsight.

Weaverschiene
Die für Leuchtpunktvisiere häu-

fig verwendete Weaver-Schiene 

ist problemlos zu montieren.

DIE HECKLER & KOCH 
Selbstladebüchse SLB 2000 LIGHT

System

Hülse
Sie besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. 

Das spart Gewicht und sorgt in Verbindung mit der 

extrem widerstandsfähigen Beschichtung für höchsten 

Oberflächenschutz bei widrigen Bedingungen. Die 

angebrachten Gewindebohrungen bieten die Möglichkeit 

verschiedenste Montagen anzubringen.

Zubehör

Visierungen und Montagen
Drückjagdschiene mit 

Leuchtkorn, Standard 

Visierung und Weaver-Schiene 

sind auch als Zubehör erhält-

lich und einfach zu montie-

ren. 

HK Schwenkmontage 

• mit 30mm-Ringen

• mit 1“-Ringen

• für Zielfernrohre mit 

Schiene oder integrierter 

Schiene

Technische Daten

Verschluss
Der massive Verschlusskopf mit 2x3 Verriegelungswarzen 

sichert die zuverlässige Funktion und sichere Verriegelung 

der SLB 2000 LIGHT und trägt ebenfalls zur hohen 

Präzision bei.

Magazine
Wechselmagazine für 

5-, 10-Patronen (Standard-

kaliber) stehen als Zubehör 

zur Verfügung.

Modell Länge Lauflänge Gewicht Kaliber Magazin- Funktions- Visierung Schaft
 [mm] [mm] [kg]  kapazität prinzip

    .308 Win.  Gasdruck- Standard Nuss-

SLB 2000 K Light 1050 500 ca. 3,3 .30-06 2-Schuss lader- oder baum,

    9,3x62 (Lieferumfang) mit Dreh- Drück- Öl-

      verschluss jagd finish

SLB 2000 K Light Magnum 1060 510 ca. 3,4 .300 Win. Mag

Technische Änderungen vorbehalten
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